MONTAZNi NAVOD

pro postele Merkur, Orion - jednolizko s viditelnym kovanim a uzavienym
uloznym prostorem

Obsah baleni 1x Celo u hlavy se zabranou uloZzného prostoru

1x €elo u nohou se zabranou ulozného prostoru

2x bocnice s listou

2x podélna zabrana ulozného prostoru

4x nabytkarsky Sroub 100 mm (Merkur), 120 mm (Orion)
8x nabytkarsky Sroub 40 mm

4x valcova matka

8x filcova podlozka

1x imbusovy kli¢

verze se dnem: 1x dno ulozného prostoru

6x filcova podlozka

Poznamka
Pokud se jedna o verzi uzavieného ulozného prostoru bez dna, pak body postupu
C.4, 5 neplati.

Postup

1.

Pokud bude postel stat na tvrdé podlaze (plovouci podlaha, dlazba), nalepit na
nohy filcové podlozky (dvé na kazdou nohu).

Sestavit kostru postele (Cela + bocCnice).

SeSroubovat kostru nabytkarskymi Srouby 100 (120) mm a valcovymi
matkami. Zatim neutahovat.

Pokud bude postel umisténa na tvrdé podlaze, nalepit na spodni stranu dna
ulozného prostoru 6 ks filcovych podlozek.

Z boku (nebo shora) nasunout dno ulozného prostoru.

Vlozit podélné zabrany ulozného prostoru a pfipevnit Srouby 40 mm k noham
postele. Srouby dotahnout imbusovym klicem.

Dotahnout Srouby na bocnicich imbusovym klicem.

Pokud bude zakazka obsahovat zavésny noc¢ni stolek, souc€asti baleni budou
nabytkarské Srouby 40 mm (4ks pro jeden stolek).

Postup

8.

Na jedné strané bocCnice jsou vyvrtané otvory pro pfipevnéni zavésného
stolku. Pfi sestavovani kostry postele spojit konec boc€nice s otvory s Celem u
hlavy. PfiSroubovat zavésny noc¢ni stolek nabytkarskymi Srouby 40 mm.



MONTAZNi NAVOD

pro postele Merkur, Orion - jednoliizko se skrytym kovanim a uzavienym
uloznym prostorem

Obsah baleni 1x Celo u hlavy se zabranou uloZzného prostoru
1x €elo u nohou se zabranou ulozného prostoru
2x bocnice s listou
2x podélna zabrana ulozného prostoru
8x svornik
8x matka s integrovanou podlozkou
8x nabytkarsky Sroub 40 mm
8x filcova podlozka
1x imbusovy kli¢
1x plochy kli¢ €.10

verze se dnem: 1x dno ulozného prostoru
6x filcova podlozka

Poznamka
Pokud se jedna o verzi uzavieného ulozného prostoru bez dna, pak body postupu
¢.5, 6 neplati.

Postup

1. Pokud bude postel stat na tvrdé podlaze (plovouci podlaha, dlazba), nalepit na
nohy filcové podlozky (dvé na kazdou nohu).

Natocit svorniky do zavrtnych matek, které jsou v Celech postele.

Sestavit kostru postele (Cela + bocCnice).

Natocit matky na svorniky. Zatim neutahovat.

Pokud bude postel umisténa na tvrdé podlaze, nalepit na spodni stranu dna
ulozného prostoru 6 ks filcovych podlozek.

Z boku (nebo shora) nasunout dno ulozného prostoru.

Vlozit podélné zabrany uloZzného prostoru a pfipevnit Srouby 40 mm k noham
postele. Srouby dotahnout imbusovym kligem.

8. Dotahnou matky na bocnicich plochym klicem ¢.10.
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Pokud bude zakazka obsahovat zavésny noc¢ni stolek, souc€asti baleni budou
nabytkarské Srouby 40 mm (4ks pro jeden stolek).

Postup

9. Na jedné strané bocnice jsou vyvrtané otvory pro pfipevnéni zavésného
stolku. Pfi sestavovani kostry postele spojit konec boc€nice s otvory s Celem u
hlavy. PfiSroubovat zavésny noc¢ni stolek nabytkarskymi Srouby 40 mm.

2



